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В-В
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0

330

500/600

Штанга V-тип
ШБV500

В-В
540

27
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0

330

500/600

Штанга V-тип
ШБV500

АА

Г-Г(1:2,5)
100

60
Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20.ОЦ

Столб ограждения
60х60

Г-Г(1:2,5)
100

60
Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20.ОЦ

Столб ограждения
60х60

А(1:10)

Панель 3D

Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20.ОЦ

Штанга V-тип

Столб ограждения
60х60

Спиральный барьер
безопасности

А(1:10)

Панель 3D

Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20.ОЦ

Штанга V-тип

Столб ограждения
60х60

Спиральный барьер
безопасности

21

Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20.ОЦ

Панель 3D
144

Б(1:2,5)

21

Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20.ОЦ

Панель 3D
144

Б(1:2,5)

В-В

34
0

850/900

500

(вариант)

770

Штанга V-тип
ШБV900

В-В

34
0

850/900

500

(вариант)

770

Штанга V-тип
ШБV900

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20
Монтажная схема установки 2х панелей 3D
1530х2500 по высоте с СББ на штанге V-типа,
с противоподкопом, столб 60х60 под бетонирование
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ОР.0238.00.000
Копировал Формат A2

1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный
барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к
направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.




